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5. Opis techniczny
5.1 Podstawa opracowania

a) Zlecenie inwestora

b) Wytyczne inwestora

c) Obowigzujace przepisy i normy

5.2 Parametry techniczne

» Napigcie zasilania Un=230/400V
» Moc zainstalowana dla rozdzielnicy gtownej RG P=40kW

» Moc zainstalowana w rozdzielnicy RBA Pz=8,04kW

» Moc szczytowa w rozdzielnicy RBA Ps=6,43kW

» Wspotczynnik jednoczesnosci dla RBA kz=0,8

» Ochrona przeciwporazeniowa:
-zasilanie - samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie TN-C
-odbiorca - samoczynne wylgczenie zasilania w uktadzie TN-S

5.3. Zakres opracowania

» Demontaz istniejagcej instalacji elektrycznej

» Wymiana agregatu pragdotworczego

»Wymiana rozdzielnic RG+TL — w budynku glownym
» Instalacja o$wietleniowa w budynku agregatorowni

» Instalacja sitowa w budynku agregatorowni

5.4. Demontaz istniejacej instalacji

Projektuje si¢ demontaz instalacji elektrycznych w budynku agregatorowi tj. oprawy
oswietleniowe, przewody, taczniki instalacyjne. Istniejagcy agregat w budynku agregatorowi
zdemontowac 1 przekaza¢ inwestorowi.

Ze wzgledu na wymiang agregatu projektuje si¢ dostosowanie istniejacej instalacji zasilania
podstawowego do nowych warunkéw pracy. W tym celu nalezy rowniez zdemontowac rozdzielnice
glowna w budynku szpitala oraz uktad pomiarowy znajdujacy si¢ na pierwszym pigtrze.

5.5. Zasilanie obiektu

W budynku agregatorowi projektuje si¢ rozdzielnice RBA zasilang z istniejgcego zlacza ZK-
AGR kablem YAKY 4x35mm2. Z proj. RBA nalezy zasili¢ projektowane w budynku obwody
o$wietleniowe, gniazdowe oraz potrzeb wilasnych agregatora. Rozdzielnice RBA wykona¢ jako
natynkowa z drzwiami pelnymi, metalowym, P44, II klasa izolacji.

Ze wzgledu na projektowang wymiang agregatu pradotworczego w SP ZOZ w Dabrowie
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Bialostockiej nalezy wymieni¢ rozdzielnicg gléwng RG znajdujaca si¢ w korytarzu w
przyziemieniu oraz tablicg licznikowa TL (pomiar potposredni) znajdujaca si¢ na pierwszym
pigtrze.

Projektowang RG+TL nalezy zamontowa¢ na korytarzu w przyziemieniu i nalezy zasili¢ ja
istniejgcym kablem YAKY 4x150mm2 z istniejgcego zlacza kablowego ZK-AGR. W czgsci
licznikowej projektowanej rozdzielnicy projektuje sie¢ nowy SZR np. typu ATyS M 6e 160A.
Rozdzielnice wykona¢ jako stojace, w II klasie ochronno$ci z drzwiami petnymi zamykanymi na
klucz. Rozdzielnice wyposazy¢ w standardowe elementy zabezpieczajace wg rys nr E3. Podziat
punktu PEN na PE i N wykona¢ w rozdzielnicy gtownej RG.

Zasilanie rezerwowe wykona¢ kablem YAKY 4x150m2. Jako zrodto zasilania rezerwowego
projektuje si¢ agregat pradotworczy o mocy 100kVA w obudowie, wspdtpracujacy automatycznie z
uktadem SZR, np. FP 100 wg Fogo z dodatkowym zbiornikiem paliwa w ramie o pojemnosci 6001.
Czas pracy agregatu bez tankowania dla obcigzenia 100% wynosi zgodnie z wymaganiami ponad
24h. Zuzycie paliwa dla obcigzenia 100%: 22,61/h.

Nalezy uzgodni¢ z Zakladem Eneregetycznym zasilanie rezerwowe i opracowanie instrukcji
wspoOlpracy agregatu z siecig.

Sterowanie pomigdzy uktadem SZR a agregatem wykona¢ kablem YKSLY 14x1,5.

5.6. Instalacja oSwietlenia ogolnego i awaryjnego

W budynku agregatorowni przewiduje si¢ o$wietlenie ogolne z zastosowaniem 6 opraw
swietlowkowych 2x35W, np. Fibra III 3x34W, IP66 wg Plexiform. Srednie natezenie o$wietlenia w
pomieszczeniu na wysokosci pracy 0,85m powinno wynosi¢ min. 300Ix.

Projektuje si¢ rowniez o$wietlenie awaryjne zgodnie z normg PN-EN 1838:2005: Zastosowanie
o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne. oraz PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego os$wietlenia
ewakuacyjnego. W pomieszczeniu projektuje si¢ zastosowanie oddzielnej oprawy awaryjnej LED o
mocy 3x1W np. Helios LED HWS P65 wg AVEX lub réwnowazna, z pracg na ciemno. Oprawy
awaryjne muszg posiada¢ certyfikat CNBOP.

Projektowane oprawy nalezy zasili¢ z proj. rozdzielnicy RBA przewodami YDY 4x1,5mm?2.
Przewody o$wietleniowe nalezy prowadzi¢ w rurkach PCV. Oprawy montowa¢ zgodnie z rzutem
przestawionym na rys. E-1. Stosowa¢ osprzet natynkowy. Laczniki nalezy montowaé na wysokosci
1,4m.

5.7. Instalacja silowa

Instalacja obejmuje zasilanie gniazd 1-fazowych, trojfazowego oraz potrzeb wlasnych agregatu.

Obwod zasilajacy gniazda 1-fazowe nalezy wykona¢ przewodem YDYzZo 3x2,5mm?2, obwod do
gniazda trojfazowego kablem YKY 5x6mm2. Gniazda montowaé zgodnie z lokalizacja
przedstawiong na rys. E-1, na wysokos$ci 1,4m od podtogi. Stosowac osprzet natynkowy o stopniu
ochrony 1P44. Przewody w modernizowanym pomieszczeniu nalezy prowadzi¢ w rurkach PCV.

Obwod potrzeb wlasnych agregatu nalezy wykona¢ kablem YKY3x4mm?2 i prowadzi¢ go razem
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z innymi kablami doprowadzanymi do agregatu w korytku kablowym na $cianie i suficie wedtug
rys. E3.

Przy wejsciu do szpitala projektuje si¢ gtowny wylacznik pradu oraz glowny wylacznik
agregatu. Drugi wylacznik agregatu nalezy przewidzie¢ na $cianie budynku agregatorowni, przy
istniejgcym ztaczu ZK-AGR.

5.8. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrong przeciwporazeniowa podstawowg (przed dotykiem bezposrednim) stanowi¢ bedzie
izolacja cze$ci czynnych (przewodow i urzadzen elektrycznych).

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa (przed dotykiem posrednim) dla instalacji
odbiorczej bedzie realizowana poprzez samoczynne wytaczenie zasilania w ukladzie sieciowym
TN-S przez wylaczniki instalacyjne nadmiarowopradowe oraz wylaczniki przeciwporazeniowe
réznicowopradowe stanowigce ochrong przeciwporazeniowa uzupetniajaca.

5.9. Uwagi koncowe

» catos$¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, warunkami
technicznymi,

» do wykonywania instalacji nalezy stosowa¢ materialy i urzadzenia posiadajace aktualne
atesty i certyfikaty,

» po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia
odpowiednich badan i pomiaréw potwierdzajgcych prawidtowos¢ wykonania instalacji.
Badania udokumentowac protokotem 1 przekaza¢ Inwestorowi.

» po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
dokumentacji powykonawczej Inwestorowi,

» wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ deklaracje zgodnosci na zainstalowane
rozdzielnice,

» w rozdzielnicach elektrycznych nalezy bezwzglednie umiejscowi¢ uaktualnione schematy
danej rozdzielnicy.

PROJEKTANT
ELEKTRYKA PODPIS

mgr inz. Tomasz Surowiec
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen nr PDL/0074/POOE/07
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci
instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych —PDL/IE/0614/03
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6. Obliczenia przekladnikow pradowych
Znamionowa obcigzalnos¢
przektadnika pradowego EPSA 315 100/5 A, o mocy 2,5VA.
- moc pobierana przez cewke pragdowa licznika wynosi 0,05 VA na faz¢ czynng S. = 0,05 VA
- strata mocy w przewodach pragdowych DY 2,5 mm?;L=2m,|=5A
Sp = I x R = I? X(2xL)/(yxS)=5°x4/(57x2,5)= = 0,7VA
- strata mocy na zaciskach faczeniowych S, = 1% R= 5% 0,05= 1,25 VA.
Laczna moc obcigzeniowa przektadnika jednej fazy So :

So = SL + Spt+ Sz= 0,05+ 0,7+ 1,25= 2,0 VA

So /Sn (%)= (2,0/2,5)x100=80% > Smin = 25%.
warunek spetniony
Znamionowy prad pierwotny
Wartos¢ pradu pierwotnego, do ktérego odniesiona jest praca przektadnika. Podstawg doboru

znamionowego pradu pierwotnego I1, przektadnika pradowego jest obliczeniowa wartos¢
pradu obcigzenia danej linii (dopltywu, odptywu), w ktorej ma by¢ zainstalowany przektadnik.

Wymagane jest aby przektadnik pradowy nie przekraczat okreslonego biedu przektadni i fazy
w warto$ciach granicznych:

20% + 120% I3y -czyli 0,2 13, <Ig < 1,2 Iy,

l1n — prad znamionowy obwodu pierwotnego przekladnika =100 [A]

Ig — prad obciagzenia obwodu pierwotnego przektadnika [A]

Is =P/ (V3 U, cose) = 40000/(1,73 x 400 x 0,93) = 62,15A

0,2x100<62,15<1,2x 100

20<62,15<120

warunek spelniony
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7. Dobor mocy agregatu

Moc czynna zapotrzebowania: P, = 40kwW
Moc bierna zapotrzebowania: Q. =P, x tgei = 40x0,4 = 16kvar

Wspotezynnik mocy wyliczony na podstawie mocy czynnej zapotrzebowania i mocy biernej
zapotrzebowania:

.3 40
cos@y = = TS =093
2 z vl -
JE e
Wzgledne obcigzenie generatora mocg czynng okresla si¢ wspdtczynnikiem wykorzystania p:
cosgy 0,93
p= =——=116
cos@,: 0.8

COSdnc — znamionowy wspolczynnik mocy generatora zespotu pradotwoérczego, przyjmuje sie
wartos¢ 0,8.
Wymagana minimalna moc czynna zespotu pradotworczego musi spetniac¢ nastepujaca nierdwnose:

F
FPemin 2;

Jezeli p>1, do powyzszego wzoru nalezy wstawi¢ warto$¢ rowng 1
Pomin = 40kW
Moc pozorna zespotu pradotworczego musi spetniac nastepujaca nierdéwnos¢:

Pomin 40
Spe = — — = 43,01kV4
; cosg, 0,93

Uwzgledniajac 20% zapas na przysztg rozbudoweg, dobiera si¢ agregat pradotworczy o mocy
znamionowej S=100kVA, np. FP 100 wg Fogo z dodatkowym zbiornikiem paliwa w ramie o
pojemnosci 6001.
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Biatystok, 13.07.2015r.

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze wykonany przeze mnie projekt instalacji elektrycznej ,,Wymiana
agregatu pradotworczego w Samodzielnym Publicznym Zaktadzie Opieki Zdrowotnej w Dabrowie
Bialostockiej” jest kompletny 1 zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami

budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
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